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Лист согласования замены оборудования
Дата: 20.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

Заявлено в проекте Предлагаемая замена

Модель D-Link DAP-3760/RU/B1C D-Link DIR-815/RU/R4A

Код ДИАС 90336 90351

Цена (РРЦ, с НДС 22%) 66 320 руб. 3 010 руб.

Наличие под заказ под заказ

Рабочая температура, C° -30...+70 0…+40

Размеры (ШхВхГ) (мм) 320х320х27,5 205х136х33

Вес нетто, кг 2,4 0,289

Класс защиты IP67 —

Максимальная скорость беспроводного
соединения, Мбит/с

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 2,4 ГГц: 300, 5 ГГц: 867

Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11a 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, 802.11k/v,
802.11w

Количество портов Ethernet 1 5

Рабочая частота, ГГц 5 2,4 и 5

Исполнение Уличное Внутреннее

Питание PoE 802.3at (инжектор в комплекте),
максимальная потребляемая мощность 8
Вт

12 В постоянного тока, 1 А

Безопасность WPA-PSK/WPA2-PSK, 64/128/152-битное
шифрование WEP, AES и TKIP

WEP, WPA/WPA2/WPA3
(Personal/Enterprise), MAC-фильтр, WPS
(PBC/PIN), межсетевой экран, URL-фильтр,
SkyDNS, блокировка рекламы

Максимальное расстояние передачи, км 100 —

Мощность Wi-Fi передатчика, дБм 802.11a: 20 дБм (6-48 Мбит/с), 19 дБм (54
Мбит/с)

Не более 20 дБм

Производитель D-Link D-Link

Максимальная скорость передачи портов
Ethernet, Мбит/с

100 100

Раздача PoE Нет Нет

Согласовано (заказчик): _________________________  /  ______________  /  «___» ________ 20___

Согласовано (проектировщик): _________________________  /  ______________  /  «___» ________ 20___

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 20.10.2026 09:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.


