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Лист согласования замены оборудования
Дата: 19.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

Заявлено в проекте Предлагаемая замена

Модель D-Link DIR-620S/RU/B1A D-Link DSA-2308X/A1A

Код ДИАС 90349 80766

Цена (РРЦ, с НДС 22%) 1 930 руб. 142 220 руб.

Наличие под заказ под заказ

Рабочая температура, C° 0…+40 0…+45

Размеры (ШхВхГ) (мм) 141х100х32 428х270х44

Вес нетто, кг 0,227 3,28

Максимальная скорость беспроводного
соединения, Мбит/с

802.11b: 1-11, 802.11g: 6-54, 802.11n: 300 —

Стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n —

Количество портов Ethernet 5 8

Максимальная скорость передачи портов
Ethernet, Мбит/с

100 10 000

Рабочая частота, ГГц 2,4 —

Питание 12 В постоянного тока, 1 А 100–240 В переменного тока

Безопасность WEP, WPA/WPA2 (Personal/Enterprise),
MAC-фильтр, WPS (PBC/PIN), межсетевой
экран, URL-фильтр

Межсетевой экран с поддержкой зон и
политик, IPsec VPN, L2TP, PPTP, GRE, IPIP,
EoGRE, L2TPv3, SSH

Мощность Wi-Fi передатчика, дБм Не более 20 дБм —

Количество портов SFP — 2

Производитель D-Link D-Link

Исполнение Внутреннее Внутреннее

Раздача PoE Нет Нет

Согласовано (заказчик): _________________________  /  ______________  /  «___» ________ 20___

Согласовано (проектировщик): _________________________  /  ______________  /  «___» ________ 20___

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 19.10.2026 21:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.


